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m Getting started

Read this quick guide before you unpack, install and
operate mobilink.

Unpacking your mobilLink

1. Take the device and the accessory parts out of the
box.

2. Save box and packing material for future use.

3. Verify that the following items are contained

undamaged:

v" mobilink device

USB cable (2m)

red and black testing cables with clamp
3 AA batteries

ASRNEN

Setting up your mobilink

1. Depending on vyour use case (configuration/
parameterization) download the MOBILINKdtm or
the Communication Configuration Tool from the
product website. Scan the QR code on the back page
for quick access.

Double-click the setup file to start the installation.
Select the installation language.

Follow the install wizard instructions.

vk W

Read the User Guide available for download.

Startup and Operation
Insert the batteries, switch on the mobilLink and wait 5
seconds until the device has started. The operation of
mobilink requires the use of management tools like FDT
frame applications or configuration tools on Windows PCs
or tablets or smartphones.

See the User Guide for safety requirements and details
on how to set up a USB and Bluetooth communication
and how to configure the fieldbus and HART connection.

During startup mobilink tries to verify the operation
mode against the connected fieldbus. If fieldbus
terminals are connected to an operating 4-20 mA link this
will compromise the analog process value. Make sure to
use the correct connections and mode.

Safety

mobiLink must be operated by qualified personal only. To
ensure the safety of personnel and equipment, mobiLink
must be used as intended and in accordance with local
laws and regulations. See also the User Guide for safety
requirements and regulations.

Transport and Maintenance

Remove the batteries for transport from the device to
ensure that mobilink is mechanically secured against
being switched on inadvertently. Periodically wipe the
housing with a damp cloth. Do not use abrasives or
solvents. Do not clean the device inside hazardous areas!
mobilink does not contain user serviceable parts. No
modifications or repair on the device are allowed. The
operator is responsible for the transportation and
maintenance of the product.

Explosion protection

mobilink has been developed for use in hazardous areas,
classified as Zone 1/Zone 2. It is approved for explosion
group IIC and temperature Class T4 or higher. Make sure
that you use mobilink only in compliance with local safety
requirements for installation of electrical equipment in
explosive atmosphere. See the User Guide for details.

A

Declaration of conformity

This product meets all requirements of the following
applicable EU Directives and harmonized standards (see
overleaf).

Do not use the USB communication mode inside
hazardous areas!

= 2014/30/EU "EMC”
= 2011/65/EU "RoHS"

= 2014/34/EU "ATEX"
= 2014/53/EU "RED"

Bluetooth

This product has been tested and approved for Bluetooth
wireless communication in the following regions and
countries:

= European Union
= USA

= Canada

= Japan

= South Korea

Certification of conformity

This product is IECEx and ATEX certified and was found to
comply with the standards and requirements indicated by
the following marks:

€ C 28 [C
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Erste Schritte

Lesen Sie diese Kurzanleitung bevor Sie mobilink
auspacken, installieren und betreiben.

Auspacken lhres mobilLink

1. Nehmen Sie das Gerat und die Zubehorteile aus dem
Karton.

2. Bewahren Sie Karton und Verpackungsmaterial fiir
den spateren Gebrauch auf.

3. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile
unbeschadigt sind:
v" mobilink-Geréat

USB-Kabel (2m)

rote und schwarze Priifkabel mit Klemme

3 AA-Batterien

SRNEN

Einrichten lhres mobilLink

1. Laden Sie ja nach Anwendungsfall (Konfiguration/
Parametrierung) die MOBILINKdtm-Software oder
das Communication Configuration Tool von der
Produktseite herunter. Scannen Sie den QR-Code auf
der Rickseite fur einen schnellen Zugriff.

2. Doppelklicken Sie auf die Setup-Datei, um die
Installation zu starten.

3. Wahlen Sie die Installationssprache aus.

4. Folgen Sie den Anweisungen im Installations-

assistenten.

5. Lesen Sie den als Download verfiigbare User Guide.

Inbetriebnahme

Legen Sie die Batterien ein, schalten Sie mobilink ein und
warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerat gestartet ist. Der
Betrieb von mobilink erfordert den Einsatz von
Management-Tools wie FDT-Rahmenapplikationen oder
Konfigurationstools auf Windows-PCs, Tabletts oder
Smartphones.

Sicherheitsanforderungen und Details zur Einrichtung
einer USB- und Bluetooth-Kommunikation sowie zur
Konfiguration des Feldbusses und der HART-Verbindung
finden Sie im User Guide.

Wahrend der Inbetriebnahme versucht mobilink die
Betriebsart gegen den angeschlossenen Feldbus zu
verifizieren. Wenn Feldbusklemmen an eine 4-20 mA-
Verbindung angeschlossen sind, beeintrachtigt dies den
analogen Istwert. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen
Anschlisse und den richtigen Modus verwenden.

Sicherheit

mobilink darf nur von qualifiziertem Personal bedient
werden. Um die Sicherheit von Personen und Geréten zu
gewahrleisten, muss mobilink bestimmungsgemaR und in
Ubereinstimmung mit den ortlichen Gesetzen und
Vorschriften verwendet werden. Siehe auch die Sicher-
heitsanforderungen und Bestimmungen im User Guide.

Transport und Wartung

Entfernen Sie die Batterien fir den Transport aus dem
Gerat, um sicherzustellen, dass mobiLink mechanisch
gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert ist. Wischen
Sie das Gehduse regelmaRig mit einem feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Losungsmittel.
Reinigen Sie das Gerdt nicht in explosionsgefdhrdeten
Bereichen! mobilink enthdlt keine vom Benutzer zu
wartenden Teile. Anderungen oder Reparaturen am Gerit
sind nicht zuldssig. Der Betreiber ist fiir den Transport und
die Wartung des Produkts verantwortlich.

Explosionsschutz

mobilink wurde fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen der Zone 1/Zone 2 entwickelt. Sie ist fir die
Explosionsgruppe IIC und die Temperaturklasse T4 oder
hoher zugelassen. Stellen Sie sicher, dass Sie mobilink nur
in Ubereinstimmung mit den értlichen Sicherheits-
anforderungen fiir die Installation von elektrischen
Betriebsmitteln in explosionsgefdhrdeten Bereichen
verwenden. Weitere Informationen finden Sie im User
Guide.

A

Konformitatserklarung

Dieses Produkt erfiillt alle Anforderungen der folgenden
geltenden EU-Richtlinien und harmonisierten Normen
(siehe Rickseite).

Verwenden Sie den USB-Modus nicht in

explosionsgefahrdeten Bereichen!

= 2014/30/EU "EMC”
= 2011/65/EU "RoHS"

= 2014/34/EU "ATEX"
= 2014/53/EU "RED"

Bluetooth

Dieses Produkt wurde fiir die drahtlose Bluetooth-
Kommunikation in den folgenden Regionen und Landern
getestet und zugelassen:

= Europdische Union
= USA

= Kanada

= Japan

= Siidkorea

Konformitatsbescheinigung

Dieses Produkt ist IECEx- und ATEX-zertifiziert und
entspricht den Normen und Anforderungen der folgenden
Zeichen.
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E Guia de inicio

Lea esta guia rapida antes de desempaquetar, instalar y
utilizar mobiLink.
Desempaquetar su mobilLink

1. Saque el dispositivo y sus accesorios de la caja.

2. Guarde la caja y el material de embalaje para un uso
futuro.

3. Compruebe que los siguientes elementos estén
presentes y que no presenten dafios:

v' Dispositivo mobilink

Cable USB (2 m)

Cables de pruebas rojo y negro con pinzas
3 pilas AA

ASRNEN

Configurar su mobilLink

1. En funcién de cudl sea su caso practico
(configuracion / parametrizacién), descargue
MOBILINKdtm o la herramienta Communication
Configuration Tool desde la pagina web del
producto. Escanee el cédigo QR del dorso para un

acceso mas rapido.

2. Haga doble clic sobre el archivo de instalacion para
comenzar con ella.

3. Seleccione el idioma de instalacidn
4. Siga las instrucciones del asistente de instalacion.

5. Leala User Guide disponible para su descarga.

Puesta en marcha y funcionamiento

Inserte las pilas, encienda mobilink y espere 5 segundos
hasta que el dispositivo se ponga en marcha. El
funcionamiento de mobilLink requiere el uso de
herramientas de gestién como aplicaciones marco FDT o
de herramientas de configuracién en ordenadores
Windows, tabletas o smartphones.

Consulte la User Guide para conocer los requisitos de
seguridad y otros detalles sobre cémo establecer una
comunicacion USB y Bluetooth o como configurar el bus
de campo y la conexién HART.

Durante la puesta en marcha, mobilink trata de
comprobar el modo de operacion respecto al bus de
campo conectado. Si los terminales de bus de campo
estan conectados a un enlace que opere a entre 4 y
20mA, esto comprometerd el valor de proceso
analdgico. Asegurese de utilizar las conexiones y el modo
correctos.

Seguridad

mobilink Unicamente debe ser operado por personal
cualificado. Para garantizar la seguridad tanto del
personal como del equipamiento, mobilink se debe
utilizar segun lo previsto y de acuerdo con las leyes y
regulaciones locales. Consulte también la User Guide
para conocer los requisitos y regulaciones de seguridad.

Transporte y mantenimiento

Antes de transportarlo, retire las baterias del dispositivo
para asegurarse de que mobilink esté protegido
mecdnicamente contra un encendido involuntario. Limpie
periddicamente la carcasa con un pafio humedo. No
utilice medios abrasivos ni disolventes. iNo limpie el
dispositivo dentro de zonas peligrosas! mobilLink no
contiene piezas que el usuario pueda reparar. No se
permite realizar modificaciones ni reparaciones en el
dispositivo. El operador es el responsable del transporte y
el mantenimiento del producto.

Proteccion contra explosiones

mobilink ha sido desarrollado para su uso en zonas
peligrosas clasificadas como Zona 1/Zona 2. Aprobado
para grupo de explosidn IIC y clase de temperatura T4 o
superior. Aseglrese de que solamente usa mobilink de
conformidad con los requisitos locales de seguridad para
la instalacién de equipos eléctricos en una atmdsfera
explosiva. Consulte la User Guide para obtener mas
informacion.

A

Declaracion de conformidad

Este producto cumple todos los requisitos de los
siguientes estandares armonizados y directivas europeas
aplicables (ver al dorso).

iNo utilice el modo de comunicacion USB
dentro de zonas peligrosas!

= 2014/30/EU "EMC"
= 2011/65/EU "RoHS"

= 2014/34/EU "ATEX"
= 2014/53/EU "RED"

Bluetooth

Este producto ha sido probado y aprobado para la
comunicacién Bluetooth inaldmbrica en las siguientes
regiones y paises:

= Unién Europea
= EE. UU.

= Canada

= Japon

= Corea del Sur

Certificado de conformidad

Este producto cuenta con las certificaciones IECEx y ATEX
y cumple los estandares y requisitos indicados por los
siguientes simbolos:

€ 20 [
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Démarrage

Avant de déballer, d’installer et de mettre en marche
mobilink, lisez ce bref guide.

Déballage de votre mobilink
1. Sortez I'appareil et les accessoires de la boite.

2. Conservez la boite et I'emballage pour un usage
ultérieur.

3. \Vérifiez que les éléments suivants sont présents et
ne sont pas endommagés :

v" appareil mobilink

v' cable USB (2 m)

v' céables de test avec pince rouges et noirs
v 3piles AA

Configuration de votre mobilLink

1. En fonction de votre cas d’utilisation
(configuration/paramétrage), téléchargez le
MOBILINKdtm ou le Communication Configuration
Tool (outil de configuration de la communication)
sur le site Internet du produit. Scannez le code QR
situé au verso pour accéder rapidement a ces
éléments.

2. Double-cliquez sur le fichier de configuration pour
commencer l'installation.

Sélectionnez la langue d’installation.
4. Suivez les instructions de I'assistant d’installation

5. Lisez le User Guide (guide d’utilisateur) disponible
au téléchargement.

Démarrage et fonctionnement

Insérez les piles, allumez mobilink et attendez
5 secondes jusqu'a ce que l'appareil ait démarré. Pour
fonctionner, mobilink nécessite I'utilisation d’outils de
gestion tels que des applications cadres FDT ou d’outils
de configuration sur des tablettes, des smartphones ou
des PC Windows.

Consultez le User Guide pour connaitre les exigences de
sécurité et obtenir des détails sur la fagon d’installer une
communication USB et Bluetooth et de configurer le bus
de terrain et la connexion HART.

Durant le démarrage, mobilink essaie de vérifier le
mode de fonctionnement a l'aide du bus de terrain
connecté. Si des terminaux bus de terrain sont
connectés a un lien opérant entre 4 et 20 mA cela va
fausser la valeur de processus analogique. Assurez-vous
d’utiliser les bonnes connexions et le bon mode.

Sécurité

mobilink doit étre utilisé uniquement par du personnel
qualifié. Afin d’assurer la sécurité du personnel et de
I’équipement, mobilink doit étre utilisé comme prévu et
conformément aux lois et reglements locaux. Consultez
également le User Guide pour connaitre les reglements
et exigences de sécurité.

Transport et entretien

Lorsque vous transportez I'appareil, retirez-en les piles
pour éviter que mobilink ne s’allume accidentellement.
Nettoyez régulierement le boitier avec un chiffon
humide. N’utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants.
Ne nettoyez pas |'appareil dans des zones dangereuses !
mobilink ne contient pas de piéces pouvant étre
réparées par les utilisateurs. Il est interdit de modifier ou
de réparer |'appareil. L'opérateur est responsable du
transport et de I’entretien du produit.

Protection contre les explosions

mobilink a été développé pour étre utilisé dans les zones
dangereuses, classées comme zone 1/zone 2. Il est
certifié pour le groupe explosif [IC et la classe de
température T4 ou supérieure. Assurez-vous d’utiliser
mobilink uniquement en vous conformant aux exigences
de sécurité locales relatives a I'installation d’équipement
électrique en atmosphére explosive. Consultez le User
Guide pour obtenir des informations détaillées.

A

Déclaration de conformité

Ce produit satisfait a toutes les exigences des normes
harmonisées et directives européennes en vigueur
suivantes :

N’utilisez pas le mode de communication USB
dans des zones dangereuses !

= 2014/30/UE « CEM » ® 2014/34/UE « ATEX »

= 2011/65/UE « RoHS » = 2014/53/UE « RED »

Bluetooth

Ce produit a été testé et homologué pour Ila
communication sans fil Bluetooth dans les régions et pays
suivants :

= Union européenne
= Etats-Unis

= Canada

= Japon

= Corée du Sud

Certificat de conformité
Ce produit est certifié IECEx et ATEX et satisfait aux
normes et exigences indiquées par les symboles suivants :

€20




Guida rapida

Leggere la presente guida prima di disimballare, installare
e mettere in funzione mobilink.

Decomprimere mobilink

1. Estrarre il dispositivo e i relativi accessori dalla
confezione.

2. Conservare la confezione e il materiale da

imballaggio per un uso futuro.

3. Controllare che i seguenti elementi siano inclusi nella
confezione e non presentino danni:

v' dispositivo mobiLink

v" cavo USB (2 m)

v’ cavi di prova rosso e nero con morsetto
v' 3 batterie tipo AA

Configurazione di mobilLink

1. A seconda del tipo di impiego
(configurazione/parametrizzazione), scaricare
MOBILINKdtm o Communication Configuration Tool
dal sito web del prodotto. Eseguire la scansione del
codice QR sul retro per un accesso rapido.

2. Fare doppio clic sul file di configurazione per avviare
Iinstallazione.

3. Selezionare la lingua per l'installazione.
4. Seguire le istruzioni della procedura guidata.

5. Consultare la User Guide disponibile per il download.

Attivazione e messa in funzione

Inserire le batterie, accendere mobilink e attendere 5
secondi fino all'avvio del dispositivo. La messa in funzione
di mobilink implica l'uso di strumenti di gestione quali
applicazioni frame FDT o strumenti per la configurazione
su PC o tablet Windows oppure su smartphone.

Consultare la User Guide per sapere quali sono i requisiti
di sicurezza e conoscere i dettagli sulle modalita di
configurazione di una comunicazione USB e Bluetooth,
oltre alla configurazione del bus di campo e della
connessione HART.

Durante I’attivazione, mobilLink tenta di verificare la
modalita operativa con il bus di campo collegato. Se i
terminali del bus di campo sono connessi a un link
funzionante da 4-20 mA, il valore del processo analogico
sara compromesso. Accertarsi di utilizzare i collegamenti
e la modalita corretti.

Sicurezza

mobilink deve essere utilizzato esclusivamente da
personale qualificato. Per garantire la sicurezza del
personale e delle attrezzature, € necessario utilizzare
mobilink cosi come previsto e conformemente alle leggi
e ai regolamenti locali. Consultare inoltre la User Guide
per conoscere i requisiti e le disposizioni in materia di
sicurezza.

Trasporto e manutenzione

Durante il trasporto, rimuovere le batterie dal dispositivo.
Cosi facendo si potra garantire un dispositivo di blocco
meccanico contro la riaccensione involontaria di mobilink.
Pulire I'alloggiamento di tanto in tanto usando un panno
umido. Non utilizzare sostanze abrasive o solventi. Non
pulire il dispositivo all’interno di aree di pericolo! mobilink
non include componenti a cui l'utente puo effettuare
manutenzione. Non & consentito apportare modifiche o
eseguire interventi di riparazione al dispositivo.
L'operatore & responsabile del trasporto e della
manutenzione del prodotto.

Protezione contro le esplosioni

mobilink e stato progettato per l'utilizzo in aree di
pericolo, categorizzate come Zona 1/Zona 2. |l dispositivo
€ omologato per il gruppo di gas esplosivi IIC e per le classi
di temperatura T4 o superiore. Assicurarsi di utilizzare
mobilink ottemperando in ogni caso alle disposizioni locali
in  materia di sicurezza per [linstallazione di
apparecchiature elettriche da impiegare in atmosfera
esplosiva. Consultare la User Guide per ulteriori dettagli.

& Non utilizzare la modalita di comunicazione USB
all'interno delle aree di pericolo!

Dichiarazione di conformita

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti contenuti nelle Direttive
UE in vigore e nelle norme armonizzate che seguono (vedere
a tergo).

= 2014/30/UE “EMC” * 2014/34/UE “ATEX”

= 2011/65/UE “RoHS” = 2014/53/UE “RED”

Bluetooth
Il prodotto e stato testato e omologato per la comunicazione
Bluetooth senza fili nelle regioni e nei Paesi che seguono:

= Unione Europea
= USA

= Canada

= Giappone

= Corea del Sud

Certificazione di conformita

Il prodotto dispone delle certificazioni IECEx e ATEX ed &
conforme agli standard e ai requisiti definiti dai seguenti
simboli:

€K ZOIC
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ElsG lépések

A mobilink kicsomagolasa, telepitése és lizemeltetése
el6tt olvassa el ezt a rovid Utmutatot.

A mobilink kicsomagolasa

1. Vegye kia késziiléket és a tartozékokat a dobozbdl.

2. Tegye el a dobozt és a csomagoldéanyagokat, ha
esetleg kés6bb sziikség lenne rajuk.

3. Ellendrizze, hogy a csomagban sértetlenil

megtalalhatdk-e a kovetkezdk:

v' amobilink késziilék;

USB-kabel (2 m);

piros és fekete mérékabelek csipesszel;
3 db AA tipusu elem.

ASENEN

A mobilink beallitasa

1. A sajat felhasznalasi céltdl (konfiguracio /
paraméterezés) flggben toltse le a termék

weboldalarél a MOBILINKdtm vagy Communication
Configuration Tool eszkdzt. A gyors eléréshez
olvassa be a tuloldalon taldlhaté QR-kédot.

2. A telepités megkezdéséhez kattintson dupldn a
telepit6fajlra.

Valassza ki a telepités nyelvét.
4. Kovesse a telepitd varazslo utasitasait.

Olvassa el a letolthetS User Guide.

Inditas és hasznalat

Helyezze be az elemeket, kapcsolja be a késziiléket, és
varjon 5 masodpercet, amig az elemek ellendérzése
megtorténik. A mobilink mikddtetéséhez felligyeleti
eszkozok, példdul  FDT-keretalkalmazasok, illetve
konfigurdcids eszkozok hasznalata szikséges Windows-
alapu PC-ken, tablagépeken vagy mobiltelefonokon.

A biztonsagi koévetelményekkel, az USB- és Bluetooth-
kommunikacidé beallitasaval, illetve a fieldbus- és HART-
kapcsolat konfiguralasaval kapcsolatban lasd a User
Guide.

Az inditds soran a mobilLink megprdbalja ellendrizni az
Gzemmaddot a csatlakoztatott fieldbus alapjan. Ha a
fieldbus-termindlok mi{kdd6é 4-20 mA-es csatlakozéhoz
vannak csatlakoztatva, az negativ hatdssal van az analdg
feldolgozasi értékre. Ugyeljen arra, hogy megfelels
csatlakozast és lizemmaddot hasznaljon.

Biztonsag

A mobilinket csak szakképzett személy kezelheti. A
személyek és berendezések biztonsaga érdekében a
mobilink csak rendeltetésszerlien, a helyi torvényeknek
és szabalyozdsoknak megfelel6en hasznalhaté. A
biztonsagi kovetelmények és szabalyozasok is a User
Guide olvashatok.

Szallitas és karbantartas

A mobilink véletlen bekapcsoldssal szembeni mechanikai
védelme érdekében szdllitdshoz vegye ki az elemeket a
késziilékbdl. 1dénként torolje at a burkolatot nedves
ruhaval. Ne hasznaljon surolészert vagy olddszert. Ne
tisztitsa a késziiléket veszélyes teriileten! A mobiLink nem
tartalmaz a felhasznald altal javithato alkatrészeket. A
készilék modositdasa és javitdsa nem engedélyezett. A
termék megfelel6 szdllitdsa és karbantartdsa a kezel6
felel&ssége.

Robbanasvédelem

A mobilink készilék kialakitasanal fogva az 1-es és 2-es
zonaba  sorolhaté  robbandsveszélyes terileteken
hasznalhaté. Hasznalata IIC robbanasvédelmi osztaly és
T4 vagy magasabb hdémérsékleti osztaly esetén is
engedélyezett. Ugyeljen arra, hogy a mobilink késziiléket
csak az elektromos berendezések robbandsveszélyes
légkorl terileteken vald telepitésére vonatkozd helyi
biztonsagi kovetelményeknek megfelel6en hasznalja.
Részletekért 1asd a User Guide.

A

MegfelelGségi nyilatkozat

A termék megfelel a kovetkez6 hatdlyos EU-s irdnyelvek
és harmonizalt szabvanyok valamennyi el6irdsanak (lasd a
tuloldalon).

Veszélyes terileten ne haszndlja az USB-

kommunikacids tizemmaddot!

= 2014/30/EU ,EMC”
= 2011/65/EU ,RoHS”

= 2014/34/EU ,ATEX”
= 2014/53/EU ,,RED”

Bluetooth

A termék Bluetooth vezeték nélkili kommunikdcios
szabvannyal vald hasznalatat a kovetkezd régidkban és
orszagokban tesztelték és hagytak jova:

= Eurdpai Unid
= USA

= Kanada

= Japan

= Dél-Korea

MegfelelGségi tanusitvany
A termék IECEx- és ATEX-tanusitvannyal rendelkezik, és az

ellen6rzések alapjan megfelel a kévetkezé
szimbdlumokkal jelolt szabvanyoknak és

kovetelményeknek:

LER JaWA
F/fam VoV
ooooooooooooooooooo
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Aan de slag

Lees deze snelstartgids voordat u mobilLink uitpakt,

installeert en bedient.

Uw mobilink uitpakken

1. Neem het apparaat en de bijbehorende accessoires
uit de doos.

2. Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor
later gebruik.

3. Controleer of de volgende onderdelen onbeschadigd
aanwezig zijn:
v" mobilink-apparaat

USB-kabel (2 m)

rode en zwarte testkabels met klem

3 AA-batterijen

ASENEN

Uw mobilink installeren

1. Download de MOBILINKdtm of de Communication
Configuration Tool van de productwebsite,
afhankelijk van uw toepassing (configuratie /
parametrering). Scan de QR-code aan de ommezijde
voor snelle toegang.

2. Dubbelklik op het
installatie te starten:

installatiebestand om de

3. Selecteer de gewenste taal voor de installatie.
4. Volg de instructies van de installatiewizard.

5. Lees de User Guide die beschikbaar is als download.

Opstarten

Plaats de batterijen, schakel de mobilink in en wacht 5
seconden tot het apparaat is gestart. De bediening van
de mobilink vereist het gebruik van beheertools als FDT-
frameapplicaties of configuratietools op Windows-pc's,
tablets of smartphones.

Zie de User Guide voor veiligheidseisen en meer
informatie over het instellen van USB- en
bluetoothcommunicatie en het configureren van de
veldbus- en HART-verbinding.

jdens het instellen probeert de mobilink de
bedrijffsmodus te controleren met de aangesloten
veldbus. Als de veldbusterminals zijn verbonden met een
werkende 4-20mA-verbinding, komt de analoge
proceswaarde in het geding. Gebruik daarom de juiste
verbindingen en modus.

Veiligheid

De mobilink dient uitsluitend bediend te worden door
gekwalificeerd personeel. Om de veiligheid van het
personeel en de apparatuur te garanderen, dient de
mobilink gebruikt te worden zoals bedoeld en
overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving. Zie ook
de User Guide voor veiligheidseisen en -voorschriften.

Transport en onderhoud

Verwijder de batterijen voor transport uit het apparaat
om te garanderen dat de mobilink mechanisch beveiligd
is tegen onbedoelde inschakeling. Neem de behuizing
regelmatig af met een vochtige doek. Gebruik geen
schuur- of oplosmiddelen. Reinig het apparaat niet in
explosiegevaarlijke omgevingen! De mobilink bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
vervangen of gerepareerd. Wijzigingen of reparaties aan
het apparaat zijn niet toegestaan. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het transport en onderhoud van
het product.

Explosiebescherming

De mobilink is ontwikkeld voor gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen, geclassificeerd als
Zone 1/Zone 2. Het apparaat is goedgekeurd voor
explosiegroep IIC en temperatuurklasse T4 of hoger. Zorg
ervoor dat u de mobilink uitsluitend gebruikt conform de
geldende veiligheidseisen voor de installatie van
elektrische apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen. Zie de User Guide voor meer informatie.

A

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan alle eisen van de volgende
geldende EU-richtlijnen en geharmoniseerde normen (zie
ommezijde).

Gebruik de USB-communicatiemodus niet in
explosiegevaarlijke omgevingen!

= 2014/30/EU "EMC"
= 2011/65/EU "RoHS"

= 2014/34/EU "ATEX"

= 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
Dit product is getest en goedgekeurd voor draadloze
bluetoothcommunicatie in de volgende regio's en landen:

= Europese Unie
= VS

= Canada

= Japan

= Zuid-Korea

Conformiteitscertificering

Dit product is IECEx- en ATEX-gecertificeerd en voldoet
aan de standaarden en vereisten aangegeven door de
volgende markeringen:

€20
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Rozpoczecie pracy
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Przed rozpakowaniem, instalacja i rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia mobilink nalezy zapoznac sie z
tym skréconym podrecznikiem.

Rozpakowywanie urzagdzenia mobilink

1.  Wyjmij urzadzenie i akcesoria z pudetka.

2. Zachowaj pudetko i materiat opakowaniowy do uzycia
w przysztosci.

3. Upewnij sie, ze ponizsze elementy nie sg uszkodzone:
v' urzadzenie mobilink
v' przewdd USB (2 m)
v' czerwone i czarne kable pomiarowe z zaciskiem
v' 3 baterie AA

Konfiguracja urzadzenia mobilLink

1. Zaleznie od sposobu korzystania
(konfiguracja/parametryzacja) nalezy pobrac
MOBILINKdtm albo Communication Configuration
Tool z witryny produktu. Szybki dostep mozina
uzyskaé, skanujac kod QR znajdujacy sie po drugiej
stronie.

2. Kliknij dwukrotnie plik ,setup”, aby
instalacje.

rozpoczac

Woybierz jezyk instalacji.

4. Postepuj zgodne  zinstrukcjami  w kreatorze
instalacji.
5. Zapoznaj sie z User Guide, ktéry jest dostepny do

pobrania.

Uruchomienie i dziatanie

Wtéz baterie, wiacz nadajnik mobilink i poczekaj 5
sekund na uruchomienie urzadzenia. Obstuga urzadzenia
mobilink wymaga stosowania narzedzi do zarzadzania,
takich jak aplikacje ramowe FDT Ilub narzedzia
konfiguracyjne dostepne na komputerach z systemem
Windows, tabletach lub smartfonach.

Szczegétowe informacje na temat konfigurowania
komunikacji USB i Bluetooth oraz konfigurowania
potfaczen magistrali i HART zawarto w User Guide.

Podczas uruchamiania w urzadzeniu wykonywana jest
proba weryfikacji zgodnosci trybu dziatania z podfaczong
magistrala. Jesli zaciski magistrali sg podtgczone do
dziatajgcego tgcza 4-20 mA, mozie to spowodowacl
problemy z wartoscig przetwarzania analogowego.
Zawsze nalezy korzystac z wtasciwych potaczen i trybow.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie mobilink moze by¢ obstugiwane wyfacznie
przez wykwalifikowany personel. Aby zapewnic
bezpieczenstwo  personelu  isprzetu, urzadzenie

mobilink musi by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem
oraz z miejscowymi przepisami. Informacje na temat
wymagan i przepiséw bezpieczenstwa zawarto w User
Guide.

Transport i konserwacja

Przed transportem urzadzenia wyjmij z niego baterie, aby
zabezpieczy¢ urzadzenie przed przypadkowym
wiaczeniem. Obudowe czy$¢ wilgotng tkaning. Nie stosuj
srodkéw Sciernych ani rozpuszczalnikéw. Nie czys$é
urzadzenia w niebezpiecznych miejscach. Urzadzenie
mobilink nie zawiera czesci nadajgcych sie do naprawy
przez uzytkownika. Niedozwolone sg zadne modyfikacje
lub naprawy urzgdzenia. Za transport i konserwacje
produktu odpowiada uzytkownik.

Ochrona przeciwwybuchowa

Urzadzenie mobilink zostato opracowany z myslg o
zastosowaniach w obszarach niebezpiecznych
sklasyfikowanych jako Strefa 1/Strefa 2. Urzgdzenie
dopuszczono do stosowania w grupie wybuchowej IIC i
klasie temperaturowej T4 Ilub wyzszej. Urzadzenia
mobilink nalezy uzywac tylko zgodnie z miejscowymi
wymogami bezpieczenstwa dot. montazu sprzetu
elektrycznego w miejscach wystepowania atmosfery
wybuchowej. Szczegétowe informacje zawarto w User
Guide.

A

Deklaracja zgodnosci

Niniejszy  produkt spetnia  wszystkie
nastepujgcych obowigzujgcych dyrektyw UE i
zharmonizowanych (patrz na odwrocie).

Nie uzywaj trybu komunikacji USB w strefach
zagrozonych wybuchem!

wymagania
norm

= 2014/30/EU ,EMC”
= 2011/65/EU ,RoHS”

= 2014/34/EU ,ATEX”
= 2014/53/EU ,RED”

Bluetooth

Niniejszy produkt zostat przetestowany i zatwierdzony
jako urzadzenie obstugujace bezprzewodowa
komunikacje Bluetooth w nastepujgcych regionach i
krajach:

= Unia Europejska

= Stany Zjednoczone
= Kanada

= Japonia

= Korea Potudniowa

Certyfikacja zgodnosci

Ten produkt posiada certyfikaty IECEx i ATEX i zostat
uznany za zgodnyz normami i wymogami wskazanymi za
pomoca ponizszych oznaczen:
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Introducao

Leia este guia rapido antes de desembalar, instalar e
operar o mobiLink.

Desembalar o mobilLink

1. Retire o dispositivo e as pecas acessérias da caixa.

2. Guarde a caixa e o material de embalagem para
utilizacdo futura.

3. Certifique-se de que os itens seguintes estdo
incluidos e em perfeitas condigdes:
v' Dispositivo mobilink

Cabo USB (2 m)

Cabos de teste vermelhos e pretos, com grampo

3 pilhas AA

A NI NERN

Configurar o mobilLink

1. Dependendo do seu caso (configuracdo/
parametrizagdo), faca download do MOBILINKdtm
ou da Communication Configuration  Tool
(ferramenta de configuragdo de comunicagdo) a
partir da pdagina web do produto. Leia o cédigo QR
para um acesso rapido.

2. Faga duplo clique no ficheiro de configuragao para
iniciar a instalagao.

Selecione o idioma de instalagdo.
4. Selecione o idioma de instalagdo.

Leia o User Guide disponivel para download.

Arranque e operagao

Insira as pilhas, ligue o mobilink e espere 5 segundos,
para que o dispositivo comece a funcionar. A operagdo
do mobilink requer o uso de ferramentas de gestdo,
como aplicagdes bdasicas FDT, ou ferramentas de
configuracdo em tablets, smartphones ou computadores
Windows.

Consulte o User Guide para saber quais os requisitos de
seguranca e obter detalhes sobre a configuragdo de uma
comunicacdo USB e Bluetooth, bem como sobre a
configuragdo da ligacdo de bus de campo e HART.

Durante o arranque, o mobilink tenta verificar o modo
de operacgdo relativamente ao bus de campo ligado. Se
os terminais do bus de campo estiverem ligados a uma
conexdo de 4-20 mA em operacdo, isso ira afetar o valor
de processo analdgico. Certifique-se de que usa as
conexdes e 0 modo adequados.

Seguranca

O mobilink deve ser operado apenas por pessoal
qualificado. Para garantir a seguranca do pessoal e do
equipamento, o mobilink deve ser usado da forma
prevista e em conformidade com as leis e
regulamentagdes locais. Consulte também o User Guide
para conhecer os requisitos e regulamentos de
seguranga.

Transporte e manutengao

Retire as pilhas do dispositivo para o transporte, a fim de
assegurar que o mobilink esta mecanicamente protegido
contra ligagdo inadvertida. Limpe periodicamente a
carcaga com um pano humido. Ndo use abrasivos nem
solventes. Ndo limpe o dispositivo dentro de areas
perigosas! O mobilLink ndo contém pecas que possam ser
reparadas pelo utilizador. N3do sdo permitidas
modificagdes nem reparagées do dispositivo. O operador
é responsavel pelo transporte e pela manutengdao do
produto.

Protegdo contra explosao

O mobilink foi desenvolvido para o uso em areas
perigosas, classificadas como Zona 1/Zona 2. Foi
aprovado para o grupo de explosdo IIC e a classe de
temperatura T4 ou superior. Certifique-se de que usa o
mobilink apenas de acordo com os requisitos de
seguranca locais para instalagao de equipamento elétrico
com atmosfera explosiva. Consulte o User Guide para
saber os detalhes.

A

Declaragdo de conformidade

Este produto cumpre todos os requisitos das seguintes
normas harmonizadas e diretivas UE aplicaveis (ver
pagina seguinte).

N3o use o modo de comunicagdao USB dentro de
areas perigosas!

= 2014/30/UE "CEM"
= 2011/65/UE "RoHS"

= 2014/34/UE "ATEX"
= 2014/53/UE "RED"

Bluetooth

Este produto cumpre todos os requisitos das seguintes
normas harmonizadas e diretivas UE aplicdveis (ver
pagina seguinte:

= Unido Europeia
= EUA

= Canada

= Japao

= Coréia do Sul

Certificacdao de conformidade

Este produto possui certificagdo IECEx e ATEX e estd em
conformidade com as normas e os requisitos indicados
pelas seguintes marcagdes:

€ rC 20l
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Ghid introductiv

Cititi acest ghid rapid inainte de a despacheta, instala si
pune in functiune mobiLink.

Despachetarea produsului mobiLink

1. Scoateti din cutie dispozitivul si accesoriile acestuia.

2. Pastrati cutia si ambalajul pentru a le putea folosi
ulterior.

3. Verificati dacd urmatoarele produse exista si nu sunt
deteriorate:
v' dispozitiv mobiLink
v' Cablu USB (2 m)
v' cabluri de testare de culoare rosie si neagra cu

clema

v' 3 baterii AA

Configurarea dispozitivului mobiLink

1. In functie de situatia in care 1l utilizati (configurare/
parametrizare), descarcati MOBILINKdtm sau
Communication Configuration Tool (Instrumentul de
configurare a comunicdrii) de pe site-ul web al
produsului. Pentru acces rapid, scanati codul QR de
pe verso.

2. Pentru a fincepe instalarea, faceti dublu clic pe
fisierul de configurare.

Selectati limba de instalare.
4. Urmatiinstructiunile expertului de instalare.

Cititi User Guide (Ghidul de utilizare) pus la
dispozitie pentru a fi descarcat.

Pornire si operare

Introduceti bateriile, porniti dispozitivul si asteptati 5
secunde panad cand se realizeaza verificarea bateriilor.
Operarea mobilink necesita folosirea unor instrumente
de gestionare, cum ar fi aplicatiile cadru FTD sau a unor
instrumente de configurare pentru calculatoare cu
sistem de operare Windows, tablete sau smartphone-uri.

Pentru cerinte de siguranta si detalii cu privire la
configurarea comunicarii prin USB si Bluetooth, precum
si modul de configurare a conexiunii fieldbus si HART,
consultati User Guide.

n timpul pornirii, mobilink Tncearcd sa verifice modul de
operare pe baza fieldbus-ului conectat. Daca terminalele
fieldbus sunt conectate la un link functional de 4-20 mA,
acest lucru va influenta negativ valoarea procesului
analog. Asigurati-va ca folositi modul si conexiunile
corecte.

Siguranta

mobilink trebuie operat numai de catre personal
calificat. Pentru a asigura siguranta personalului si a
echipamentului, mobilink trebuie folosit in modul
prevazut si in conformitate cu legile si reglementarile
locale. Pentru cerintele si reglementarile in materie de
sigurantad, consultati User Guide.

Transport si mentenanta

in vederea transportului, scoateti bateriile pentru a
asigura mecanic dispozitivul mobiLink impotriva pornirii
accidentale. Stergeti carcasa periodic cu o carpa umeda.
Nu folositi substante abrazive sau solventi. Nu curatati
dispozitivul in zone periculoase! mobilLink nu contine
piese care pot fi reparate. Modificarea sau repararea
dispozitivului nu este permisa. Operatorul este
responsabil de transportul si mentenanta produsului.

Protectia la explozie

mobilink a fost conceput pentru a fi folosit in zone
periculoase, clasificate ca Zona 1/Zona 2. Este aprobat
pentru clasa de explozie IIC si clasa de temperatura T4
sau mai mare. Asigurati-va ca folositi mobilink numai in
conformitate cu cerintele locale de siguranta pentru
instalarea echipamentelor electrice in zone cu atmosfera
exploziva. Pentru detalii, consultati User Guide.

A

Declaratie de conformitate

Acest produs indeplineste toate cerintele standardelor
armonizate si directivelor UE aplicabile (a se vedea
verso).

Nu folositi modul de comunicare prin USB in
interiorul zonelor periculoase!

= 2014/30/UE ,CEM”
= 2011/65/UE ,RoHS”

= 2014/34/UE ,ATEX”
= 2014/53/UE ,RED”

Bluetooth
Acest produs a fost testat si aprobat pentru comunicarea
wireless prin Bluetooth in urmatoarele tari si regiuni:

= Uniunea Europeana
= SUA

= Canada

= Japonia

= Coreea de Sud

Certificare a conformitatii
Acest produs este certificat IECEx si ATEX si este conform
cu standardele si cerintele indicate de urmatoarele marci:

/M VoV
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Mpucrtynasa K pabore

Mpexge 4Yem pacnakoBblBaTb, YCTaHaBAMBATb W
MCMoab30BaTb YCTpPOMCTBO mobilink, npoutute 3Ty
KPaTKYIO0 MHCTPYKLMIO.

PacnakoBKa ycTpoicTtea mobilink

1. W3BnekuTe yYCTPOMCTBO C KOMMIEKTYOWUMN U3
KOPOOKM.

2. CoxpaHuTe KOpoOKy M YMaKOBOYHbIA MaTepuan ans
noc/ieAyoLLero UCNob30BaHUA.

3. Yb6eautecb, 4TO B KOpobKe Haxo4uauchb crepytouive
npeameTbl B HENOBPEKAEHHOM COCTOAHUN:

ycTpoicteo mobilink,

Kabenb USB (2 m),

KPaCHbI/ U YePHBbIN TECTOBbIV Kabesn ¢ 3aKMMOM,

3 6aTapeun AA

AN NN

Hacrpoiika yctpoictea mobilLink

1. B 3aBMCMMOCTM OT BapuaHTa WCMNO/b30BaHMUA
(HacTpoitka/ napameTpupoBaHUe), 3arpysure
nporpammy MOBILINKdtm wnun Communication

Configuration Tool c Beb-cata npoaykta. Ans

bbICTPOro  AOCTyna OTCKaHupyWTe QR-Kog Ha
obopore.
2. Yt0bbl HauyaTb YCTAaHOBKWM, [ABaXKAbl LLENKHUTE

MbILLbO MO YCTaHOBOYHOMY daiiny.
BblbepuTe A3bIK YCTaHOBKM

4. CneayWiTe yKasaHMAM MacTepa YCTaHOBKM.
MpouTnTe AoctynHoe AnA 3arpysku User Guide.

3anycK 1 akcnayatauuma

BcTasbTe GaTapeiiku, BkAoYMTE mobilink 1 nopoxante
5 ceKyHA, MOKa ycTpoWcTBo 3anyctutca. Ans paboTbl
ycTpoiictBa mobilink HeobxoaMmo  MCNo/sb30BaTb
WMHCTPYMEHTbI YNPaBAEHWA, TaKMe KaK NpUAoXKeHuA
cpeabl  FDT  MAM  WMHCTPYMEHTbl  HACTPOMKM  Ha
KoMnbloTepax nog  ynpasneHnem  Windows  uwam
nAaHwWweTax u cmapTdoHax.

MpaBuna 6e3onacHocTM U nogpobHaa WHbopmauma o
HacTpoke obmeHa AaHHbimM no USB u Bluetooth, a
TaK¥Ke O HacTpolKe MOJEeBOMN WWHbI U MOAKAOYEHUS
HART npusopasatca B User Guide.

Mpu 3anycke mobilink nbiTaeTca onpenenuts pexum
paboTbl, 06paWanch K NOAKJOYEHHON MOMEBON LIUHE.
Eca  TepMuHanbl MOMEBON LWWMHLI  NOAK/AOYEHBI K
paboyemy coeaumHeHuto 4-20 MA, 3TO HEraTUMBHO
OTPa3nUTCA Ha 3HAYEHUM aHA/IOrOBOrO TEXHOOMMYECKOTO
napameTpa. YbeauTecb, YTO UCMO/b3YIOTCA NpPaBUbHbIE
NOAKNIOYEHUA N PEXKUM.

be3onacHocTb

YcTporictBom mobilink  gonkeH ynpanaTb TONbKO
KBanMOULMPOBaHHbIN nepcoHan. Ytobbl obecneuntb
6e3onacHoCcTb nNepcoHana U obopyaoBaHuWs, YCTPOMCTBO
mobilink f0MHO 3KCNAYaTUPOBATLCA MO Ha3HAYEHWIO U1
B COOTBETCTBUM C  MECTHBIMM  33KOHamMu WU
HOPMaTMBHbIMW akTamu. TpeboBaHUA K Be3onacHoCTU U
npaBuna TexHUKM BesonacHocTM npusogsaTcA B User
Guide.

TpaHCcNOpPTUPOBKA U TEXHUYECKoe 06cnyKuBaHue

Mepes  TpaHcnopTupoBKon  yaanute batapen wu3
YCTPOICTBa, 4YTOObI MEXaHUYECKMM MYyTEM WCKAOYUTD
BO3MOXHOCTb  C/lly4aMHOro  BKA4YeHMA  mobilink.
Mepuroamyeckn NpoTUpanTe KOpnyc BAaXKHOM TKaHbto. He
ncnonb3yinte abpasvBHble CPeACTBa WAM PacTBOPUTENN.
He ouuvwaitTe ycTpoWcTBO BO B3PbIBOOMACHbIX 30Hax!
mobilink He cogepKUT 0bCNyKMBaEeMbIX NO/b30BaTENIEM

petanei. MoguduKkauma WAM  PEMOHT  YCTPOMCTBA
3anpeuweHbl. Onepatop HeceT OTBETCTBEHHOCTb 33
TPAHCMOPTUPOBKY U TeXHWYeckoe  0b6C/yKMBaHUe
nsgenus.

B3pbiBo3awmTa

Yctpoicteo mobilink paspaboTaHo gns MCNOAb30BaHUA
BO B3PbIBOOMACHbIX 30HAX,KNACCUPULIMPYEMbBIX KAK 30HA
1/ 30Ha 2. Pa3pelieHo K MPUMEHEHUI0 A/1A KaTeropuu
B3PbIBOONACHOCTU ra3oBon cmecu IIC 1 TemnepaTypHOro
knacca Class T4 wan Boiwe. ObecneybTe NCNO/Mb30BaHUE
ycTporictea mobilink nckntoumMtenbHo B cOOTBETCTBUM C
MecCTHbIMW  TpeboBaHuamM K  6esonacHocTM  npwm
YCTAHOBKE 3N1eKTPoobopyaoBaHMA ANA NMPUMEHEHUA BO
B3pblBOONAacHoM atmocdepe. MoapobHaa uHPopmauus
npueoantca B User Guide.

A

JAeKknapauuma cooTBeTcTBUA

[aHHoe wu3penve cooTBeTCTBYeT BCeM TpeboBaHWUAM
cnepyowmx NPUMEHNMBIX Onpektns EC 7]
rapMOHM3UPOBaHHbIX CTaHAAPTOB (CM. Ha obopoTe).

He ncnonb3yitte pexkum obmeHa gaHHbimM USB Bo
B3PbIBOOMACHbIX 30Hax!

= 2014/30/EC «3MC»
= 2011/65/EC «RoHS»

= 2014/34/EC «ATEX»

= 2014/53/EC
«PapgmoobopyaoBaHmne

Bluetooth

[aHHOEe YyCTPOMCTBO NPOLLNO MPOBEPKY M paspelleHo K
npumeHeHuto ana 6ECHpOB0,CI,HOl>'I KOMMYHUKaunn no
Bluetooth B cnepytowmx permoHax u cTpaHax:

= EBponelicknin Coto3
= CLLUA

= KaHaga

" AnoHunA

= [OxkHaA Kopesa

CepTtuduKar cooTseTcTemA

[aHHoe w3penne nmeet ceptuodukatbl IECEx u ATEX wn
COOTBETCTBYET CTaHAApTaM U TpeboBaHUAM, Ha KOTopble
YKa3blBalOT CAeayoLme MapKMPOBKU:

€ FC 2@ [
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Las den har snabbguiden innan du packar upp, installerar
och anvander mobilink.

Packa upp mobilink

1. Tautenheten och tillbehoren ur ladan.

2. Sparaladan och férpackningsmaterialet.

3. Kontrollera att féljande delar finns med och ar

oskadade:

v" mobilink-enhet

v' USB-kabel (2 m)

v' réd och svart testkabel med klamma
v' 3 AA-batterier

Installera mobilink

1. Beroende pa hur du anviander mobilink
(konfiguration/parameterisering) ska du ladda ner
antingen  MOBILINKdtm eller Communication
Configuration Tool fran produktens webbplats.
Skanna QR-koden pa néasta sida for snabb atkomst.

2. Dubbelklicka pa installationsfilen for att starta
installationen

3. Viljinstallationssprak.
Folj instruktionerna i installationsguiden.
5. L&s User Guide som ar tillganglig for nedladdning.

Start och anvandning

S&tt i batterierna, starta mobilink och vanta 5 sekunder
tills enheten startar. For att anvanda mobilink kravs att
hanteringsverktyg, som FDT-ramprogram eller
konfigurationsverktyg, anvands pa en Windows-dator,
surfplatta eller smartphone.

| User Guide kan du ldsa om sdkerhetskrav och dar finns
aven information om hur du stdller in USB- och
Bluetooth-kommunikation samt hur du konfigurerar
faltbussen och HART-anslutningen.

Under uppstart forsoker mobilink att verifiera
arbetslaget mot den anslutna fdltbussen. Om
faltbussterminaler ansluts till en aktiv 4-20 mA lank
paverkas det analoga processvirdet. Se till att ratt
anslutningar och lage anvands.

Sdkerhet

mobilink far endast handhas av kvalificerad personal.
FOr att garantera sakerheten for personal och utrustning
ska mobilink anvandas sa som avsett och i enlighet med
lokala lagar och férordningar. Se dven sdkerhetskrav och
forordningar i User Guide.

Transport och underhall

Ta ut batterierna ur enheten vid transport sa att mobilink
ar mekaniskt skyddad fran att oavsiktligt slas pa. Torka
regelbundet av héljet med en fuktad duk. Anvand inte
slipmedel eller 16sningsmedel. Rengodr inte enheten i
riskfyllda omraden! mobilink innehaller inga delar som
anvandaren kan utfora service pa sjalv. Det ar inte tillatet
att goéra nagra andringar eller reparationer av enheten.
Operatoren ar ansvarig for transport och underhall av
produkten.

Explosionsskydd

mobilink har utvecklats fér anvandning i riskfyllda
omraden, klassificerade som zon 1/zon 2. Den &r godkand
for explosionsgrupp 1IC och temperaturklass T4 eller
hogre. Se till att du endast anvdander mobilink i enlighet
med lokala sdkerhetskrav for installation av elektrisk
utrustning i explosiv atmosfar. Lds i User Guide for mer
information.

A

Foérsakran om 6verensstaimmelse

Den har produkten uppfyller alla krav i féljande
tillampliga EU-direktiv och harmoniserade standarder (se
motsatt sida).

Anvand inte laget for USB-kommunikation i
riskfyllda omraden!

= 2014/30/EU "EMC"
= 2011/65/EU "RoHS"

= 2014/34/EU "ATEX"
= 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
Den héar produkten ar testad och godkand for tradlos
Bluetooth-kommunikation i féljande regioner och lander:

= Europeiska unionen
= USA

= Kanada

= Japan

= Sydkorea

Intyg om dverensstimmelse

Den har produkten &r IECEx- och ATEX-certifierad och har
befunnits uppfylla de standarder och krav som anges av
foljande markningar:

€ fC 28 [
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HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION

us: IS for Class

Division 1, Groups A, B,C, D,E, F, G T4
Division 2, Groups A, B, C, D,E F,G T4
Class |, Zone 0, AEx/Ex ia IICT4 Ga

Class |, Zone 20, AEx/Ex ia I1ICT100°C

Canada: ISfor Class |1, 11, 11l, Division1,Groups A, B, C,D,E, F,G T4
Class |1, 11, 111, Division 2, Groups A, B, C, D,E, F, G T4
Class |, Zone 0, AEx/Ex ia IICT4 Ga
Class I, Zone 20, AEx/Ex ia I1ICT100°C
-20°C <= Ty <= 450°C

HART COM

HART communication
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

HART + COM Terminal
Ui=30v

Ci=5nF

Li = negligible USB terminal must not be used
inside hazardous area

Fieldbus Foundation
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

Fieldbus + COM Terminal

ui=3ov COM  Fieldbus
Ci=5nF
Li = negligible

NONHAZARDOUS LOCATION

Notes:

1. Installation must bein accordance with ANSI/ IS4 RP12.06.01 “Instalistion of Intrinsically Safe Systems for Hazardous [Classfied) Loctions” and the National
Electrical Code® [ANSFNFPATO).
Installation inCanada should be inaccordance with the Canadian ElectricalCode, CSAC22.1, Part 1, Appendix F.
Installation and commisioning of the device must be performed by trained personalonly
This drawing desribesthe use of the mobilink. Itis not intended as reference for installing a fieldbus
USE must not be used inside hazardous areas.
Do notremove or install batteries within Ex hazardous areas
Use only approved batteries. The use of other batteries will invalidate the Ex approval and present a safety risk.
Do not mix battery from different manufactures and Do not mix new with used batteries.
MNever use mobilink with an open housing.

. See alsothesafety information inthe user manual.

1. Norevisionto thisdrawing is permitted without FM approval.

o

s fa s ohon
S mm

or
Hazardous (Classified) Location
as identified on the product label

WARNING:

DO NOT OPEN INSIDE HAZARDOUS AREAS.
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED. ALWAYS USE BATTERIES OF
SAME TYPE AND CAPACITY. PROPERLY
DISPOSE OF USED BATTERIES. SEE
INSTRUCTICONS FOR DETAILS

AVERTISSEMENT:
AFIN DE PREVENIR L' INFLAMMATION D'
ATMOSPHERES DANGEREUSES, NE
CHANGER LES BATTERIES QUE DANS DES
EMPLACEMENTS DESIGNES NON
DANGEREUX

Softing Industrial

\OE _“.Q Automation GmbH
===/ D-85540 Haar, Germany

FM CONTROL DRAWING FOR mobiLink
FORENTITY AND FISCO IS INSTALLATIONS

A 11/08/2019 | Drawing Number Rev: 0

This document contains safety -relevant information. It must not be altered without the authorization of the norm expert.
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